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INGRESSO

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
Provincia di Brindisi

STUDIO DINGEGNERIA PESCATORE
STUDIO VICO FIRENZE N. 4 ORIA (BR) PROSPETTO FRONTALE

TEL 328.9592830 - e.mail: ing.pescatore@gmail.com SCALA 1:100
PESA A PONTE

A norma di legge il presente disegno non potra essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi
diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di guesto studio tecnico che ne detiene la proprieta.

Ufficio

pesa

H=m.2,70

CONTAINER TIPO

495

VISTA IN PIANTA CONTAINER
PREFABBRICATO

SCALA 1:100

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE Q40 I/s

scala 1:50
VISTA IN PIANTA

SPECIFICHE COSTRUTTIVE PRESTAZIONI IDRAULICHE SCOLMATORE SPECIFICHE COSTRUTTIVE VASCA INTERRATA SPECIFICHE TECNICHE
Costruzione vasca monolitica in c.a.v. (Rck 55 N/mm?) Grandezza Nominale IIs 40 Costruzione vasca monolitica in c.a.v. Rck 45 N/mm2 Costruzione anello prefabbricato in c.a.v.
Rivestimento interno | epossidico bicomponente Capacita totale mc 18 Rivestimento interno | epossidico bicomponente cls Rck 30 N/mm2
Rivestimento esterno etmtjt[[siontla bitl1||r71inqsa VQIumeAidrauIico mc 13 Rivestimento esternol emulsione bituminosa armatura in ferro B450C
ICI\T/aCI)TJS'IC'enza isn::astuir: tz:qjtaa;r:ne’i:sctomero EN681 Eil'::;zl:;uc:ﬁo :: 40‘:)000 Entrata/Uscita nnesti m/fin pve Ca.pa‘.:ité. anello 2500 It, fondo 2200 It
Deviatore di flusso acciaio zincato a caldo UNI EN14713-2 IN/OUT DN 315 Chiusino dlispezione | ghisa sferoidale C250 chiusino in dis (pedonale)
Chiusura soletta guarnizione in gomma rinforzata Classe di separazione I (limite di scarico < 5 mg/lf)
Chiusino d'ispezione | ghisa sferoidale D400 Peso Vasca ql 110
Norma Tenica UNI EN858 Peso Soletta ql 48
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lunghezza secondo natura geologica del terreno
ammesse anche distribuzioni ramificate, parallele, ecc
PROFILO IDRAULICO (schema di funzionamento)
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